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CHF 750 CHF 808

CHF 2’000 CHF 2’154

CHF 1’300 CHF 1’400

CHF 600 CHF 646

CHF 900 CHF 969

CHF 54’900 CHF 59’127

CHF 55’900 CHF 60’204

Variante du véhicule Fourgon
High Roof  

(H3)

Châssis-  
Cabine

Intérieur

Climatisation

Vitre électrique

Radio + MP3 + Bluetooth

Ecran 10’’

Siège conducteur réglable en 8 positions

Siège passager double

Accoudoir côté conducteur

Extérieur

Rétroviseur à réglage électrique

Portes ba antes à l‘arrière avec un angle d‘ouverture de 255°

Porte coulissante à droite

Sécurité

ESP (EBD + ABS + TCS + VDC)

EPB

Contrôle de maintien en pente

Assistance au freinage (BAS)

Airbags conducteur et passager

Capteurs de stationnement arrière

Verrouillage central à distance

Feux de jour

Caméra de recul avec écran tactile

Options Hors TVA TVA incluse

Peinture métallisée

Peinture spéciale RAL

Peinture spéciale RAL à partir de 5 véhicules

2ème porte coulissante à gauche

Ecran tactile 10’’ et caméra de recul

Véhicule Hors TVA TVA incluse

Châssis-cabine

Fourgon High Roof H3

Liste de prix EV80

TVA. 7.7%   
1) Prix de vente recommandé par l’importateur valable à partir du 1.1.2020. Sous réserve de modifi cations

Prix catalogue 1)

Equipement

Legende S: standard  /  O: option  /  -: non disponible



5700 5620

1998 1996

2552 2136

3300 -
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1925 -
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3500 3500

1200 1200

215/ 70R16C 215/70R16C

910 -

154 158

100 100

56 56

2 2

8.5 8.5

11.5  -

Variantes du véhicule Fourgon
High Roof (H3)

Châssis-cabine

Longueur totale (mm)

Largeur totale (mm)

Hauteur totale (mm)

Longueur de l‘espace de chargement (mm)

Largeur de l‘espace de chargement (mm)

Largeur de l‘espace de chargement entre les passages de roue (mm)

Hauteur de l‘espace de chargement (mm)

Empa ement (mm)

Sièges

Poids maximum autorisé (kg)

Poids maximum remorquable freiné (kg)

Dimensions des roues

Charge utile maximale (kg)

Autonomie maximale WLTP (km)

Vitesse maximale (km/h)

Capacité de la ba erie (kWh)

Durée de charge (courant continu, 30 kW/h)

Durée de charge (courant alternatif, 6,6 kW/h)

Volume de chargement (m3)

Roues Motrices 2WD, avant

Moteur Moteur synchrone à aimant permanent, 92kW, 320Nm

Type de ba erie Lithium Ion Phosphate

Système de direction Assistance de direction électrohydraulique

Suspension avant Macpherson

Suspension arrière Essieu rigide avec ressort à lames

Freins avant Freins à disque

Freins arrière Freins à disque

Spécifications du EV80 


