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CHF	 750 CHF	 808

CHF	 2’000 CHF	 2’154

CHF	 1’300 CHF	 1’400

CHF	 600 CHF	 646

CHF	 900 CHF	 969

CHF	 54’900 CHF	 59’127

CHF	 55’900 CHF	 60’204

Variante del veicolo Furgone base
High Roof  

(H3)

Chassis  
cabinato

Interno

Climatizzazione

Alzacristalli elettrici

Radio + MP3 + Bluetooth

Schermo da 10''

Sedile di guida regolabile in 8 posizioni

Doppio sedile per il copilota

Bracciolo lato guida

Esterno

Specchietto retrovisore regolabile elettricamente

Porte posteriori a battente con angolo di apertura fino a 255°

Porta scorrevole destra

Sicurezza

ESP (EBD + ABS + TCS + VDC)

EPB

Controllo della tenuta della collina

Assistente alla frenata (BAS)

Airbag per conducente e passeggero

Sensori di parcheggio posteriori

Chiusura centralizzata a distanza

Luci di marcia diurna

Telecamera posteriore con schermo tattile

Opzioni IVA esclusa IVA inclusa

Vernice metallizzata

Vernice speciale RAL

Vernice speciale RAL da 5 vetture

2. porta scorrevole a sinistra

Touch screen da 10''' e telecamera di retromarcia

Veicolo IVA esclusa IVA inclusa

Chassis Cabinato

Furgone High Roof H3

Listino prezzi EV80

IVA 7.7%   
1) Prezzo al dettaglio consigliato dall’importatore valido dal 1.1.2020. Con riserva di modifiche senza preavviso

Prezzo del catalogo 1)

Equipaggiamento

Legenda S: Standard  /  O: Opzione  /  -: non disponibile



5700 5620

1998 1996

2552 2136

3300 -

1770 -

1380 -

1925 -

3850 3850

3 3

3500 3500

1200 1200

215/ 70R16C 215/70R16C

910 -

154 158

100 100

56 56

2 2

8.5 8.5

11.5  -

Variante del veicolo Furgone base
High Roof (H3)

Chassis Cabinato

Lunghezza totale (mm)

Larghezza totale (mm)

Altezza totale (mm)

Lunghezza del vano di carico (mm)

Larghezza dello spazio di carico (mm)

Larghezza del vano di carico tra i passaruota (mm)

Altezza del vano di carico (mm)

Interasse ruote (mm)

Numero di posti a sedere

Max. Peso totale (kg)

Carico rimorchio frenato (kg)

Dimensioni della ruota

Carico utile (kg)

Max. Portata WLTP (km)

Max. Velocità (km/h)

Capacità della batteria (kWh)

Tempo di ricarica (corrente continua, 30kW)(h)

Tempo di carica (corrente alternata, 6,6kW)(h)

Volume di carico (m3)

Guidare 2WD, anteriore

Motore Motore sincrono a magnete permanente, 92kW, 320Nm

Tipo di batteria Fosfati di ioni di litio

Sterzo Assistenza allo sterzo elettroidraulica

Sospensione anteriore Macpherson

Sospensione posteriore Asse rigido con balestra

Freni anteriori Dischi freno

Freni posteriori Dischi freno

Specifiche EV80


